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Accessori per attrezzature di montaggio biciclette
Staffe di montaggio, supporti, mensole, dispositivo di bloccaggio centrale e 
staffe di adattamento

Edizione 6-23 I

Bike basic Lift / Bike pro Stand 
Presa Quick Check 
La presa Quick Check aggancia le biciclette 
dalla sella, ed è quindi possibile sollevare, sen-
za ulteriore regolazione, biciclette fino a 18 kg 
(sono disponibili varianti speciali per biciclette 
fino a 40 kg a richiesta).

No. ordin. 6401 153

Bike basic Lift / Bike pro Stand / Bike pro Mobil
Presa a 3 punti con autobloccaggio
Con le prese a 3 punti si possono fissare alle 
attrezzature di montaggio biciclette con le più 
disparate forme di telaio. Grazie alle notevoli di-
stanze tra i punti di presa le forze sui punti di ap-
poggio vengono ridotte, e la vernice e i materiali 
sensibili sono protetti. Abbiamo attribuito un'im-
portanza particolare alla protezione dei bordi e 
agli urti così come a una esecuzione stabile e a 
una buona accessibilità.
Grazie alla guida scorrevole il mandrino di bloc-
caggio Ø 80 viene spinto in avanti dal peso del-
la bicicletta favorendone il bloccaggio.
La presa è adatta a biciclette con peso fino a 
40 kg.

No. ordin. 6401 176

Bike pro Mobil
Mandrino di bloccaggio
I mandrini di bloccaggio sono adatti al montag-
gio delle biciclette senza danneggiare la verni-
ce. Il mandrino ha anche una scanalatura per 
far passare i cavi del circuito elettrico o il cavo 
dei piedini di sostegno, anche quando non sono 
bloccati. Tramite anelli adattatori del cliente si 
riesce a supportare qualsiasi tipo di telaio. Per 
profili esotici o aerodinamici, su richiesta sono 
disponibili forme speciali.

Mandrino di bloccaggio x = Ø 27,2 mm 
No. ordin. 6314 178
 
Mandrino di bloccaggio x = Ø 30,9 mm 
No. ordin. 6314 489
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Bike pro Stand 
Porta utensili
con viti adatte al fissaggio

No. ordin. 6314 466 K

Bike pro Stand 
Mensola per PC 
con viti adatte al fissaggio 
No. ordin. 6314 6314 68 K

Slitta 
Bike pro Stand

Slitta
Bike pro Stand

Slitta
Bike pro Stand

Porta utensili

Deposito

Appoggio per PC

Bike pro Stand 
Appoggio per il guscio magnetico 
con viti adatte al fissaggio 

No. ordin. 6314 467 K

Bike pro Stand 
Contenitore per particolari magnetici
per trattenere oggetti metallici come ad es. viti, 
dadi, bulloni, ecc. 
In acciaio inox, con due magneti potenti e 
protezione in gomma nella parte inferiore.

Dimensioni: L 237 mm, A 28 mm, P 136 mm

No. ordin. 6352 908

Supporti e mensole per M 9.102 Bike pro Stand
Possibilità di montaggio sul carrello
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Bike pro Mobil 
Freno centrale
Il freno centrale facilita la fermata, quando sono 
necessari frequenti arresti e partenze e può 
essere aggiunto in un momento successivo a 
tutte le varianti con carrello.

Kit con piastra distanziale, 4 x viti e 8 x rondelle a U

No. ordin. 6401 184 Freno centrale

Bike basic Lift 
Staffa adattatrice angolare
per il fissaggio diretto di molti supporti per bi-
cicletta disponibili in commercio e staffe di ser-
raggio

Staffa adattatrice angolare con viti adatte al fis-
saggio

No. ordin. 63131072 K

Bike basic Lift 
Modulo di 
 sollevamento
8915 853

Staffa adattatrice 
angolare

Freno centrale per Bike pro Mobil
Staffa adattatrice angolare per Bike basic Lift
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